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satellite &
pied en option

satellite Santorin 17
caisson de graves

Utilisation bibliothèque / au mur sur pied caisson de graves

Voie 1 1 1

Haut-parleur
large bande 8MTR5
membrane fibre de cellulose

large bande 8MTR5
membrane fibre de cellulose

graves 17S20 - 17 cm
membrane fibre de cellulose

Filtre - - réglable 20 - 300 Hz

Phase - - réglable 0° - 180°

Bande passante 250 - 18 000 Hz 250 - 18 000 Hz 39 - 300 Hz

Efficacité 1 W / 1 m 91 dB 91 dB actif

Impédance minimale 8 ohms 8 ohms actif

Impédance nominale 4 ohms 4 ohms actif

Puissance nominale 50 W 50 W 100 W

Puissance crête 350 W 350 W 300 W

Blindage magnétique oui oui non

Dimensions H x L x P (en cm) Ø 9,9 105 x 16 x 16 30 x 30 x 30 

Poids 0,7 kg 0,7 kg 10 kg

Finition noir / blanc noir / blanc noir / blanc

Étant donné l’évolution des techniques mises en oeuvre pour une fiabilité accrue et une recherche constante de qualité optimale,
Cabasse se réserve le droit d’apporter toutes modifications aux modèles présentés sur les fiches techniques ou les documents publicitaires.
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